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Надежная круглосуточная

идентификация всех единиц

парка техники

БУКВЕННО-ЦИФРОВЫЕ 
СВЕТОДИОДНЫЕ ТАБЛО ДЛЯ 
ИНДЕНТИФИКАЦИИ ТЕХНИКИ
Буквенно-цифровые светодиодные табло созданы 

специально, чтобы облегчить идентификацию техники 

даже с большого расстояния. На светодиодных табло 

порядковые номера техники отлично видны и днем, и 

ночью, что значительно облегчает и ускоряет процесс 

идентификации машин. Светодиодные табло для парка 

техники программируются для использования до 4 букв 

и/или цифр в любом возможном сочетании.

Возможность программирования идентификационных 

табло позволяет обслуживающему персоналу без труда 

поочередно изменять номера машин. Буквенно-цифровые 

светодиодные табло предназначены для идентификации 

машин и техники, используемой в горной и многих других 

отраслях промышленности, рейсовых автобусов и 

грузового парка транспортных компаний.

Буквенно-цифровые светодиодные табло выполнены из 

стали с порошковым покрытием со степенью защиты 

оболочки IP67, поэтому способны выдерживать 

эксплуатацию в самых тяжелых и суровых условиях.

Особенности

• Функция программирования до четырех (4) знаков

• Красный ЖК-дисплей для поверхностного монтажа

(SMD)

• Программируемый интерфейс RS232 (с сохранением

данных во встроенном стираемом программируемом

ПЗУ)

• Прочный, устойчивый к вибрации и коррозии корпус

• Простой и быстрый алгоритм программирования

• Длительный срок службы

• Повышенная различимость идентификационных

номеров техники

• Низкое токопотребление
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Характеристики

Высота знаков 200мм

Напряжение 12 / 24В пост.тока

Степень защиты
оболочки:

IP67

Запасные части

3773

4557

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 4557

4-ЗНАЧНОЕ СВЕТОДИОДНОЕ ТАБЛО ДЛЯ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕХНИКИ




